
Ce projet est financé par l’entremise du Programme de 
développement sectoriel, en vertu du Partenariat canadien pour 
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Solutions pour la rénovation et la réparation des planchers :

Conception  
des planchers

La qualité et la conception des planchers ont 
un impact sur le comportement des vaches, 
le confort lors de déplacements et la santé 
des onglons.
Un revêtement de sol optimal doit offrir une bonne adhérence pour éviter 
que les vaches glissent, être plat et régulier pour éviter les blessures et 
l’usure excessive des onglons, et être facile à nettoyer.

Emplacements à privilégier pour 
l’installation de revêtements de sol en 
caoutchouc :
	Aires d’attente ou aires où les vaches 
patientent debout pour être traites
	Couloirs de retour ou de sortie autour du 
poste de traite où les vaches effectuent des 
virages serrés (90-180 degrés) ou rencontrent 
des pentes raides (>2%) 
	Les couloirs de transfert où les vaches 
marchent sur de longues distances
	Planchers à caillebotis

Caractéristiques d’un caoutchouc de haute 
qualité :
	Compressibilité et épaisseur
	Propriétés texturées et antidérapantes
	Durabilité et longévité 

Des sols propres et secs aident à 
réduire les risques de glissade et les 
risques de lésions infectieuses des 
onglons

Distance 
(centre-centre) 
Parallèle

3 ¼ pouces
Largeur de la rainure

¾ pouces

Distance  
(centre-centre) 
Losange
4-5 pouces

Profondeur de la rainure

½ pouces

Des sols en béton bien rainurés
La surface entre les rainures est plane et régulière, avec des rainures à 

bords lisses formant un angle de 90 degrés avec le sol. Aligner les rainures 
parallèlement à la longueur de l’allée et au sens de la circulation des vaches.

Motif de losanges
Incorporer des rainures à un angle 
pour former un motif en losange afin 
d’augmenter l’adhérence dans les 
zones à risque comme les allées de 
croisement et les zones de virage

Le rainurage du béton 
humide exige une 

précision et un minutage 
parfaits. Les erreurs 

peuvent entraîner des 
rainures mal formées qui 

blessent les onglons.

Erreurs à éviter
	Éviter les surfaces en béton entre les rainures 
qui sont bombées, convexes, irrégulières ou abrasives

	Éviter les rainures en béton aux arêtes vives et 
rugueuses et aux granulats exposés

	Éviter les irrégularités dans le béton

	Éviter de créer une surface de sol qui est soit trop 
rugueuse, entraînant des blessures, ou trop lisse, 
entraînant des glissades

	Éviter les revêtements de sol en caoutchouc mal fixés

  	Texturation
	 (scarification et broyage/fraisage)      Rainurage

   Revêtement de  
	 caoutchouc      Nettoyage

Impact sur la santé 
des onglons
Surveiller de près les boiteries et les 
lésions des onglons chez les vaches après 
les changements apportés à la surface du 
plancher et à son adhérence.

Recommendation de motif de rainurage de  
The Dairyland Initiative.
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