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Le confort et la conception des logettes ont un impact considérable 
sur le comportement de couchage des vaches, qui est essentiel 
pour leur bien-être, leur santé et leur productivité.
Les logettes doivent offrir un espace de repos confortable, exempt d’obstacles et permettant aux 
vaches de se coucher au moins 12 heures par jour. Elles doivent être conçues de manière à ne 
pas restreindre leur capacité à se coucher ou à se lever.

DIMENSIONS DES LOGETTES EN STABULATION LIBRE BASÉES SUR LES DIMENSIONS CORPORELLES ESTIMÉES

Description Formules Holstein* Jersey*

A Longueur logette (face à un mur) 2 x HH 305 cm (120 po) 254 cm (100 po)

B Longueur logette (tête à tête) 1,8 x HH 269 cm (108 po) 229 cm (90 po)

C Longueur espace de couchage 1,2 x HH 183 cm (72 po) 152 cm (60 po)

D Hauteur barre de cou ajustable 0,83 x HH 127 cm (50 po) 107 cm (42 po)

E Distance barre de cou ajustable 1.2 x HH – 2 po 178 cm (70 po) 147 cm (58 po)

F Hauteur bordure d’arrêt ≤ 4 po 10 cm (4 po) 10 cm (4 po)

G Hauteur courroie de restriction 0.7 x HH 107 cm (42 po) 89 cm (35 po)

H Hauteur plateforme ≤ 8 po 20 cm (8 po) 20 cm (8 po)

I Espace entre séparateur et allée Max. 12 po 30,5 cm (12 po) 30,5 cm (12 po)

Largeur de la logette 2 x LH 127 cm (50 po) 107 cm (42 po)
*Basé sur les dimensions moyennes estimées d’une vache Holstein (hauteur des hanches (HH) = 60 pouces ; largeur des hanches (LH) = 25 pouces) et d’une 
vache Jersey (HH=50 pouces ; LH=21 pouces). Adapté du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO), Confort des 
vaches laitières : dimensions des logettes en stabulation libre.
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Taille de l’animal
La conception des logettes doit permettre une facilité de 
mouvement tout en minimisant le risque de blessures et être  
adaptée aux dimensions corporelles des vaches selon les troupeaux.  
En règle générale, les logettes doivent être dimensionnées pour accueillir 25 % 
des vaches les plus grandes du groupe en fonction de la hauteur des hanches 
(HH) et de la largeur des hanches (LH). Il est important de prendre en compte 
les variations de taille entre les différentes races laitières telles que la Holstein et 
la Jersey.
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Référence : The Dairyland Initiative. École de médecine vétérinaire. Université du 
Wisconsin-Madison

Le séparateur de stalle devrait guider la vache dans 
une position droite, tout en minimisant le contact 
avec son dos afin d’éviter les blessures et l’inconfort. 
Concevoir une boucle avec une distance horizontale 
de 20 à 22 pouces entre la bordure d’arrêt et l’angle 
de la boucle permet d’éviter que les vaches ne se 
couchent en diagonale et ne contaminent la stalle.



Ce projet est financé par l’entremise du Programme de 
développement sectoriel, en vertu du Partenariat canadien pour 
l’agriculture, entente conclue entre les gouvernements du Canada 
et du Québec. N
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Erreurs à éviter
	Éviter d’encourager le couchage en diagonale 
par des logettes trop courtes, des obstructions 
dans l’espace de couchage, des barres d’arrêt 
trop hautes ou une conception inadéquate des 
boucles

	Éviter de positionner incorrectement la barre 
de cou ou de la sangle de cou en étant trop 
basse ou trop proche de la bordure arrière, ce 
qui a un impact sur le perchage, la propreté de 
la logette et augmente le risque de boiterie

	Éviter les séparateurs de logettes mal conçus, p. 
ex. : 
•	 Diamètre intérieur incorrect (trop court ou 
trop long)

•	 Longueur inadéquate (permettant aux vaches 
de marcher le long de l’arrière de la logette)

•	 Positionnement incorrect de l’angle de la 
boucle (moins de 20-22 pouces entre la 
bordure d’arrêt du poitrail et l’angle de la 
boucle, permettant aux vaches de se coucher 
en diagonale) 

•	 Montés trop bas ou trop haut.

	Éviter de dimensionner les logettes en fonction 
des animaux les plus petits du groupe ou 
encore du poids/de la taille du troupeau moyen

DIMENSIONS DES LOGETTES EN STABULATION LIBRE BASÉES SUR LE POIDS DES VACHES

Dimensions Poids de vache estimé (kg)
450 550 640 730 820 910

A Placement du séparateur de logette centre à centre (largeur de la logette) 42 po (107 cm) 45 po (114 cm) 48 po (122 cm) 50 po (127 cm) 54 po (137 cm) 57 po (145 cm)

B1 Longueur totale de la logette face à un mur 96 po (244 cm) 108 po (274 cm) 108 po (274 cm) 120 po (305 cm) 120 po (305 cm) 126 po (320 cm)

B2 Distance d’une bordure à l’autre pour plateforme de logette tête à tête 180 po (457 cm) 192 po (488 cm) 192 po (488 cm) 204 po (518 cm) 204 po (518 cm) 216 po (549 cm)

C Distance entre la bordure arrière et l’arrière de la bordure d’arrêt 64 po. 64 po (163 cm) 66 po (168 cm) 68 po (173 cm) 70 po (178 cm) 72 po (183 cm) 75 po (191 cm)

D Largeur de la bordure arrière de la logette 6-8 po  
(15-20 cm)

6-8 po  
(15-20 cm)

6-8 po  
(15-20 cm)

6-8 po  
(15-20 cm)

6-8 po  
(15-20 cm)

6-8 po  
(15-20 cm)

E Distance horizontale entre l’arrière de la barre de cou et l’arrière de la bordure pour les logettes 
à matelas 64 po (163 cm) 66 po (168 cm) 68 po (173 cm) 70 po (178 cm) 72 po (183 cm) 75 po (191 cm)

E Distance horizontale entre l’arrière de la barre de cou et l’arrière de la bordure pour les logettes à 
litière accumulée 58 po (147 cm) 60 po (152 cm) 62 po (157 cm) 64 po (163 cm) 66 po (168 cm) 69 po (175 cm)

F Distance entre le bord arrière de la boucle du séparateur et l’extrémité de la bordure 9 po (23 cm) 9 po (23 cm) 9 po (23 cm) 9 po (23 cm) 9 po (23 cm) 9 po (23 cm)

G Hauteur de la bordure d’arrêt au-dessus de la bordure (logette à litière accumulée ou surface 
de matelas) 3 po (8 cm) 3 po (8 cm) 4 po (10 cm) 4 po (10 cm) 4 po (10 cm) 4 po (10 cm)

H Hauteur du haut de la barre de séparation inférieure au-dessus de la bordure (logette à litière 
accumulée ou surface de matelas) 10 po (25 cm) 10 po (25 cm) 12 po (31 cm) 12 po (31 cm) 13 po (33 cm) 14 po (36 cm)

I Diamètre intérieur de la boucle du séparateur de la logette 30 po (76 cm) 33 po (84 cm) 33 po (84 cm) 36 po (91 cm) 36 po (91 cm) 36 po (91 cm)

J Hauteur de la barre de cou au-dessus de la bordure (logette à litière accumulée ou surface de 
matelas) 42 po (107 cm) 45 po (114 cm) 48 po (122 cm) 50 po (127 cm) 52 po (132 cm) 54 po (137 cm)

K Hauteur de l’obstacle 5-35 po  
(13-89 cm)

5-35 po  
(13-89 cm)

5-35 po  
(13-89 cm)

5-35 po  
(13-89 cm)

5-35 po  
(13-89 cm)

5-35 po  
(13-89 cm)

L Distance horizontale entre la bordure d’arrêt à l’angle de la boucle 20-22 po  
(51-56 cm)

20-22 po  
(51-56 cm)

20-22 po  
(51-56 cm)

20-22 po  
(51-56 cm)

20-22 po  
(51-56 cm)

20-22 po  
(51-56 cm)

M Hauteur de la bordure arrière 8 po (20 cm) 8 po (20 cm) 8 po (20 cm) 8 po (20 cm) 8 po (20 cm) 8 po (20 cm)

Tableau et diagramme adaptés de The Dairyland Initiative. École de médecine vétérinaire. Université du Wisconsin-Madison : thedairylandinitiative.vetmed.wisc.edu/home/housing-module/adult-cow-housing/freestall-dimensions

Évaluer les dimensions et le 
confort des logettes :
Le comportement et la santé des vaches sont de 
précieux indicateurs pour l’ajustement des logettes. 
En observant leurs mouvements de couchage et de lever, 
ainsi que leur comportement de couchage global, il est 
possible de déceler des inconforts et des mouvements 
restreints. De plus, vérifier s’il y a des signes de blessures, 
comme des problèmes de jarret, de genou et de cou, et 
surveiller les lésions des onglons associées à une station 
debout prolongée, telles que les hémorragies et les 
ulcères de la sole permet de déterminer les ajustements 
nécessaires.

http://thedairylandinitiative.vetmed.wisc.edu/home/housing-module/adult-cow-housing/freestall-dimensions
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