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Garde-litière

Une quantité suffisante de litière améliore le confort et la 
douceur de la stalle et minimise les frottements entre la  
vache et le sol.
Cependant, le maintien d’une épaisseur de litière suffisante peut représenter un défi. Si la mise en place d’un  
garde-litière est une solution rentable pour certaines fermes, elle n’est pas forcément réalisable pour toutes.

Erreurs à éviter :
	Éviter une couverture insuffisante 
de la litière dans la stalle/logette. 
Si le garde-litière est visible, cela 
peut entraîner des creux dans la 
surface de couchage, ce qui peut 
entraîner des inconforts ou des 
problèmes de santé au niveau des 
onglons des vaches.

Les stalles/logettes 
doivent être nettoyées 
quotidiennement pour 
une bonne gestion de la 
propreté.
Pour que le garde-litière fonctionne, 
il faut ajouter beaucoup de litière et 
enlever celle qui est humide. Comme 
pour les logettes creuses, la formation de 
creux dû à un manque de litière doit être 
évitée pour en faciliter l’entretien.

TUBE D’ALUMINIUM 
3 PO DE DIAMÈTRE

LANGUETTES
•	4 po x 6 po
•	3/8 po d’épais
•	 Une petite plaque est soudée à 
environ 0,5 à 0,75 pouce sur la grande 
plaque (4 x 6 pouces) pour servir de 
butée sur chaque languette.

•	 La position de la butée dépend de 
la hauteur souhaitée entre le sol/
le matériau de surface et le garde-
litière.

SUPPORTS DE FIXATION
Les supports de fixation  
ont 3 sections.
•	 Deux embouts de 2,5 po x 4 po  
sont soudés à une grande plaque 
de 5 po x 4 po.

•	 L’épaisseur du métal des deux 
embouts doit être de ½ po tandis que 
l’épaisseur de la grande plaque doit 
être de 3/8 po.

Voici un exemple de garde-litière amovible fait maison :
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IL Y A 4 LANGUETTES PAR BARRE DE 20 PI




