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La ventilation doit assurer aux vaches un apport d’air frais 
tout en éliminant les gaz, la poussière, l’humidité et l’air chaud.
Une bonne ventilation peut avoir un impact positif sur le confort, la santé, la reproduction et la production 
du bétail. Il existe plusieurs systèmes de ventilation qui peuvent être utilisés pour ventiler 
correctement les bâtiments d’une ferme laitière.

Type de ventilation Principe de fonctionnement Considérations

Naturelle

 L’air frais pénètre dans le bâtiment 
par les entrées d’air et l’air chaud 
s’élève en sortant par les sorties 
d’air/les crêtes d’évacuation
 La force du vent fait entrer l’air frais 
dans l’étable par les entrées d’air 
et aide à évacuer l’air vicié par les 
crêtes d’évacuation

 Pente intérieure du toit : 4/12 à 6/12
 Grandes entrées d’air réglables (ex. 12-16 pi) à la hauteur des vaches 
(idéalement à la hauteur du couchage des vaches)
 Bâtiment perpendiculaire aux vents dominants d’été
 Ajouter des ventilateurs de circulation pour les périodes de chaleur
 Installer des sorties d’air/des crêtes d’évacuation au point le plus élevé 
du bâtiment

Pression 
négative
Tunnel ou  
transversale

 L’air frais entre par les entrées d’air 
et les ventilateurs d’extraction 
évacuent l’air vicié du bâtiment

 Bâtiment rectangulaire avec plafond plat
 Ajouter des ventilateurs de circulation pour les périodes de chaleur
 Utiliser des ventilateurs de tailles différentes pour assurer des 
changements d’air appropriés en été (grands ventilateurs) et en hiver 
(petits ventilateurs)
 La taille des entrées d’air doit être proportionnelle au débit d’air des 
ventilateurs d’extraction (~ 2 ft2/1 000 CFM)

Pression 
positive

 Les ventilateurs aspirent l’air 
frais dans le bâtiment et l’air vicié 
s’échappe par les sorties d’air

 Couramment utilisés dans le logement des veaux, à l’aide de systèmes 
de ventilation par tubes à pression positive (PPTV)
 Les ventilateurs LVHS peuvent être placés près des entrées d’air 
pour augmenter la quantité d’air frais entrant dans le bâtiment, en 
complément des systèmes de ventilation naturelle
 Ajouter des ventilateurs de circulation par temps chaud 
 Veiller à ce que la vitesse de l’air ne crée pas de courant d’air sur les 
veaux par temps froid

Pression 
neutre

 Les ventilateurs aspirent l’air frais 
dans le bâtiment et l’air vicié hors du 
bâtiment

 Les taux de ventilation des entrées et sorties d’air sont équivalents
 Ajouter des ventilateurs de circulation pour les périodes de chaleur

Dans les climats chauds et secs, des vitesses 
d’air comprises entre 200 et 500 pi/min peuvent 
refroidir les vaches, mais dans les climats chauds 
et humides, des vitesses d’air comprises entre 300 
et 500 pi/min sont recommandées pour refroidir 
les vaches

Les systèmes de recirculation d’air suivants peuvent être 
utilisés pour atteindre des vitesses d’air permettant de 
refroidir les vaches et de rediriger l’air vers les aires de 
repos des vaches :

Ventilateurs à faible volume et haute vitesse (LVHS)
	 Les ventilateurs LVHS devraient être orientés dans la 
même direction que les vents dominants ou dirigés 
vers les ventilateurs d’extraction

	 Les ventilateurs LVHS doivent être orientés et 
espacés de manière à fournir des vitesses d’air de 
refroidissement à tout le bétail. Ex: laisser 24 pieds 
d’espace entre les ventilateurs dont le diamètre 
des pales est compris entre 48 et 54 pouces est 
recommandé

Ventilateurs à volume élevé et à basse vitesse (HVLS)
	 Difficile d’atteindre des vitesses de refroidissement 
appropriées, car la vitesse de l’air ralentit rapidement à 
mesure que l’on s’éloigne du ventilateur

	 Les ventilateurs HVLS devraient être espacés à égale 
distance directement au-dessus de l’ensemble de l’aire 
de repos

Déflecteurs dans les systèmes de ventilation 
transversale
	 Installer les déflecteurs de manière à ce que le point le 
plus bas se situe à 7-8 pi au-dessus du sol et le point le 
plus haut à environ 12 po du plafond

	 Disposer de déflecteurs rétractables qui peuvent être 
enlevés en hiver

Des systèmes de recirculation 
de l’air peuvent être ajoutés 
pour atteindre des vitesses d’air 
permettant de refroidir le troupeau
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Erreurs à éviter
	Éviter de placer les entrées d’air à un endroit 
inapproprié ou de les obstruer ; les structures 
parallèles au bâtiment doivent être éloignées d’au 
moins 100 pi (par exemple, la laiterie, le silo, etc.)

	Éviter de bloquer la circulation de l’air dans 
l’étable. Ex. Robot de traite positionné de manière 
à bloquer et à dévier le flux d’air

	Éviter de régler les commandes automatisées 
de mauvaise manière. Ex. les ventilateurs de 
recirculation devraient se mettre en marche 
automatiquement à partir d’un THI de 65

	Éviter d’installer les commandes loin des moteurs 
(tension parasite)

	Éviter d’installer une ventilation supplémentaire 
sans protection contre les hautes tensions

	Éviter les entrées d’air avec des grilles anti-
oiseaux si épaisses qu’elles limitent le flux d’air 
dans le bâtiment

ANIMAUX:

ÂGE  
(mois)

POIDS  
(kg)

 
DÉBIT 
D’AIR 

MINIMUM  
(temps froid)

 
DÉBIT D’AIR 
TRANSITOIRE 

(temps doux)

 
FORT DÉBIT 

D’AIR 
 (temps chaud)

 
VITESSE DU 

VENT 
 (temps chaud)

pi3/minute/tête pi/minute

Jeunes veaux 0-2 40-80 15 50 100 200-300

Jeunes génisses 2-12 80-360 20 60 130 300

Taures 12-24 360-634 30 80 180 300-500

Vaches 24 et plus ≥ 635 50 170 500 300-500

Adapté de : Dairy Freestall Housing and Equipment, MWPS-7, Bickert et al., 2000 

Renouvellement de 
l’air par heure pour 
toutes les installations 
abritant des bovins

HIVER
4-8x

PRINTEMPS/AUTOMNE
15-20x

ÉTÉ
40-60x

Basé sur : Mondaca, 2019, Vet Clin Food Anim. DOI: 10.1016/j.cvfa.2018.10.006; Bates & Anderson, 1979, J AM Vet Med Assoc. PMID: 422460

Les systèmes de ventilation doivent être réglables afin de 
s’adapter aux changements climatiques saisonniers.
En hiver, les systèmes de ventilation doivent maintenir des échanges d’air adéquats, préserver la qualité de 
l’air et réduire l’humidité dans l’étable. En été, les systèmes de ventilation doivent maintenir des échanges d’air 
appropriés et aider à prévenir le stress thermique du troupeau.

Payer une attention  
spéciale à :
	Les entrées d’air doivent être réparties dans 
l’ensemble du bâtiment afin d’assurer une 
circulation uniforme de l’air

	Par temps froid, plusieurs petites entrées d’air 
assurent une meilleure répartition que quelques 
grandes entrées d’air

	Le réglage de la ventilation doit tenir compte 
de la température ET de l’humidité relative du 
bâtiment. Il faut viser une humidité relative 
inférieure à 75 %

Les vaches commencent à ressentir les effets de 
la chaleur lorsque l’indice température-humidité 
(THI) est de ~ 65.

65

Les systèmes de ventilation doivent être flexibles et facilement 
réglables pour s’adapter aux changements soudains, parfois 
extrêmes, des conditions météorologiques.
L’automatisation est une solution efficace pour ajuster rapidement  
les ventilateurs et le débit d’air entrant sans intervention humaine.

L’automatisation  
permet une adaptation 
rapide aux conditions 
météorologiques.

Principes de ventilation | Page 2 de 2


	FR_Serie_fiches_Lactanet_2024(8,5x11)-v3_JES 3
	FR_Serie_fiches_Lactanet_2024(8,5x11)-v3_JES 4



