
Ce projet est financé par l’entremise du Programme de 
développement sectoriel, en vertu du Partenariat canadien pour 
l’agriculture, entente conclue entre les gouvernements du Canada 
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Surface de  
couchage
La surface de couchage doit être suffisamment coussinée, sèche et avec une bonne 
adhérence afin d’éviter les risques de glissements et les blessures aux onglons. 
Cela peut être réalisé en fournissant de grandes quantités de litière sèche.

Erreurs à éviter
	Éviter de ne pas utiliser de litière du tout
	Éviter d’ajouter un matériau de base dans des stalles/logettes de 
dimensions inadéquates
	Évitez d’utiliser un type de litière qui n’est pas adapté à la surface de 
couchage
	Éviter de ne pas remplir de litière les logettes à litière profonde

Les différentes surfaces de couchage  
influencent le confort des animaux, mais  
aussi la charge de travail à la ferme.
La charge de travail dépend des manipulations et de l’entretien requis par le type 
de litière utilisé. Votre choix devrait en tenir compte, mais sans avoir d’impact négatif 
sur le confort et la propreté de la surface de couchage. Celle sélectionnée doit être 
compatible avec vos processus de traitement et de gestion du fumier.

Pour les parcs à litière accumulée :
	Ajouter quotidiennement une couche de litière 
fraîche (taux approximatif de 10 à 12 kg par 
vache par jour)
	Retirer et remplacer toute la litière à toutes les 
3 à 6 semaines

Pour les parcs à litière compostée :
	Utiliser des matériaux fins et secs à base de 
bois pour le compostage
	Maintenir la température entre 45 et 55°C, 
mesurée à une profondeur de 6 à 12 pouces
	Maintenir le taux d’humidité entre 40 et 60 %
	Aérer (remuer) la litière deux fois par jour à 
une profondeur de 8 à 12 pouces
	Remplacer toute la litière 1 à 2 fois par an

Parcs avec litière

Doivent :
	Être remplies de  
litière en tout temps
	Avoir au moins 8 pouces de litière
	Être régulièrement nivelées en surface

Les logettes à litière profonde offrent 
plusieurs avantages clés :
	Amortissement optimal de la surface de 
couchage
	Réduction de l’abrasion
	Favorise des périodes de repos plus longues
	Diminution des boiteries
	Amélioration de la traction lors du lever et du 
coucher

Logettes à litière  
profonde

Doivent :
	Être suffisamment souples, en 
complément avec la litière, pour absorber 
l’impact lorsque les vaches se couchent
	Permettre aux onglons de s’enfoncer pour 
offrir une surface antidérapante lorsque les 
vaches se lèvent
	Être fabriqués dans un matériau résistant 
et lavable

Stalles/logettes  
avec matelas




