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La construction d’un nouveau bâtiment ou la transformation d’un bâtiment existant 
doit fournir l’espace adéquat afin de répondre aux besoins des vaches en matière 
d’alimentation, d’abreuvement, de repos et de mouvement.
Avec un environnement adéquat, les vaches seront en mesure de réaliser leur plein potentiel.

ALLÉES ET COULOIRS TRANSVERSAUX

Types d’allées Largeur recommandée, pi (m)

Allée d’alimentation et de logettes 14 - 15 pi (4,3 - 4,6 m)

Allée d’alimentation 13 - 14 pi (4,0 - 4,3 m)

Allée entre deux rangées de logettes 10 - 12 pi (3,0 - 3,7 m)

Allée avec une rangée de logettes 9 - 10 pi (2,7 - 3,0 m)

Couloirs transversaux 8 - 10 pi (2,4 - 3,0 m)

Couloirs transversaux avec abreuvoir 14 - 16 pi (4,3 - 4,9 m)

Nombre de couloirs transversaux  
(en plus de ceux situés à chaque extrémité)

1 pour 20 logettes (étable à deux rangées) 
1 pour 15 logettes (étable à trois rangées)

AIRE DE REPOS POUR LES ENCLOS

Type d’enclos Dimensions (minimum)

Individuel 160 pi2 / vache

Aire de repos en groupe 100 pi2 / vache en lactation 
120 pi2 / vache tarie

ESPACE À LA MANGEOIRE 

Type d’enclos Dimensions

Vaches en lactation 24 po/tête

Vaches taries 30 po/tête

Vaches en transition 30 à 36 po/tête

LOGETTES

Voir la fiche technique sur les 
dimensions des logettes

Erreurs à éviter
	Éviter de concevoir des couloirs 
transversaux trop étroits pour l’installation 
des abreuvoirs et la circulation du troupeau

	Éviter de concevoir des allées 
d’alimentation trop étroites, ce qui 
augmente le risque de compétition

	Éviter de fournir un espace insuffisant au 
niveau de la mangeoire pour le nombre 
d’animaux

	Éviter de parcourir plus de 15 mètres pour 
atteindre une mangeoire ou un abreuvoir 
à partir de la surface de couchage la plus 
éloignée

	Éviter le surpeuplement des animaux

	Construire des entrées d’enclos 	
que le personnel peut emprunter 
rapidement

	Nettoyer régulièrement les abreuvoirs 
et les mangeoires pour favoriser la 
consommation d’aliments et d’eau

	Veiller à ce que la nourriture soit 
disponible à tout moment pour réduire 
la compétition, augmenter le temps de 
repos et réduire le risque de boiterie

	Deux points d’accès à l’eau par groupe



BARRIÈRES D’ALIMENTATION

Ce projet est financé par l’entremise du Programme de 
développement sectoriel, en vertu du Partenariat canadien pour 
l’agriculture, entente conclue entre les gouvernements du Canada 
et du Québec. N
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AVANCEMENT
20-35 cm (8 à 14 po)

HAUTEUR RAIL
0,83 x HH

HAUTEUR  
MURET 
0,33 X HH HAUTEUR  

DE LA SURFACE
10-15 cm (4 à 6 po))

POTEAUX AVEC RAIL ABREUVOIRS

INCLINAISON
15-20% 20-30 cm (8 à 12 po)

HAUTEUR AU SOL
24-32 po ou ± 0,5 X HH

NIVEAU DE L’EAU 
2 à 4 pouces du rebord

HAUTEUR  
BARRE  

SUPÉRIEURE 
1 x HH

HAUTEUR  
BARRE  

INFÉRIEURE
0,33 x HH HAUTEUR  

DE LA SURFACE
10-15 cm (4 à 6 po)

CORNADIS OU BARRES OBLIQUES

LARGEUR 
3,5 pouces linéaires par vache

FACILITÉ DE NETTOYAGE ET DE 
VIDANGE

SANS MARCHE


