
AJUSTEMENTS POUR STABULATIONS ENTRAVÉES

A Distance barre d’attache - dalo (1,2 x HH) + 14’’

B Longueur de la stalle 1,2 x HH

C Hauteur barre d’attache 0,8 x HH

D Hauteur d’abreuvoir ≤ 18’’

E Hauteur bordure d’arrêt/de mangeoire ≤ 8’’

F Distance division - dalot ≥ 30’’

G Longueur chaîne (0,8 x HH) - 8’’

H Hauteur entre le dessus de la mangeoire et le 
dessus de la litière ≈ 4’’

Largeur stalle 2 x LH + 6’’

Distance dalot - dresseur 48’’ Holstein | 42’’ Jersey

Ajustements pour 
stabulations entravées
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Les stalles entravées doivent être ajustées pour faciliter 
le mouvement de l’animal à l’intérieur de la stalle et 
améliorer le confort.
Des stalles entravées aux dimensions correctement ajustées peuvent améliorer le temps de repos et réduire le risque 
de blessures. Pour s’assurer que les vaches s’adaptent correctement à leur stalle, les dimensions doivent être 
ajustées en fonction de la taille des vaches.
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SI DES DRESSEURS ÉLECTRIQUES SONT UTILISÉS :
•	 Ils ne doivent être utilisés que pour entraîner ou réentraîner  

des vaches individuelles
•	 Pendant l’entraînement, ils peuvent être réglés à 2 po (5 cm) au-dessus du dos 

de la vache pendant 24 heures
•	 Lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour le dressage, les régler à au moins 4 po (10 

cm) au-dessus du dos de la vache
•	 Ils doivent permettre aux vaches de se positionner normalement lorsqu’elles 

mangent, se tiennent debout, se couchent ou se lèvent

La largeur des hanches 
(LH) et la hauteur 
des hanches (HH) 
des vaches sont 
utilisées pour 
calculer les dimensions 
requises afin d’adapter 
les stalles en fonction 
de la taille des 
animaux.

Mesurer au moins 
5 des plus grandes 

vaches laitières 
de l’exploitation 

pour déterminer la 
hauteur moyenne 

des hanches (HH) et 
la largeur moyenne 

des hanches (LH) afin 
de s’assurer que les 
stalles disposent de 

suffisamment d’espace 
pour toutes les vaches.

Largeur des 
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HAUTEUR DE LA  
BARRE D’ATTACHE  

0.8 X HH* 

LONGUEUR DE LA BARRE D’ATTACHE JUSQU’À  
LA BORDURE ARRIÈRE DE LA STALLE

1.2 X HH* + 14 po

ALIMENTS 
2 PIED DE  

LA BORDURE

POSITION DE LA BARRE D’ATTACHE VERS  
L’AVANT DE LA BORDURE DE MANGEOIRE 

12 À 14 PO

Ce projet est financé par l’entremise du Programme de 
développement sectoriel, en vertu du Partenariat canadien pour 
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Les étables à stabulation entravées doivent être ajustés pour 
faciliter les mouvements des bovins à l’intérieur de la stalle et 
améliorer le confort.
Procéder à des ajustements afin d’améliorer la position de la barre d’attache ou de la chaîne 
peut réduire le risque de blessures au cou et de boiteries.

Erreurs à éviter
	Éviter d’installer la barre ou 
la chaîne à côté ou derrière la 
bordure de mangeoire

	Éviter de laisser des arêtes 
coupantes sur les tuyaux qui ont 
été coupés pour modifier l’avant de 
la stalle

	Éviter d’éloigner les aliments des 
bovins

	Éviter que le dos des vaches ne 
touche le pulsateur du système de 
traite ou la structure de la stalle

	 Éviter de modifier la surface de 
couchage de manière à ce que les 
sabots des animaux dépassent de 
2 pouces le fond de la mangeoire 

	 Éviter d’avoir une bordure de 
mangeoire de plus de 8 pouces de 
haut

Avancer la barre 
d’attache ou la 
remplacer par une 
chaîne peut avoir un 
impact important sur le 
confort de la vache.
Une barre d’attache ou une chaîne 
mal positionnée peut augmenter 
le risque de blessures au cou en 
empêchant les vaches de se lever et/ou 
en les poussant sur la barre ou la chaîne 
pour atteindre les aliments.

Afin de réduire le risque de 
blessure et améliorer  
le mouvement des animaux 
dans les stalles
Il est important que :
•	 la nourriture soit accessible et proche à 
tout moment (à 2 pieds de la bordure de 
mangeoire)

•	 la barre d’attache soit positionnée 
horizontalement 12 à 14 pouces en avant 
de la bordure de mangeoire

•	 la hauteur de la barre d’attache 
soit de 0,8 X HH*
*Hauteur des hanches

HOLSTEIN
Hauteur moyenne 
approximative 
48 pouces

JERSEY
Hauteur moyenne 
approximative 
42 pouces 

CHAÎNE 
D’ATTACHE

MANGEOIRE

POUR LES STALLES AVEC 
BARREAUX EN FORME DE M
•	 Une largeur de 30 à 36 pouces est 
nécessaire entre les poteaux supportant
la barre à l’avant de la stalle pour que les 
vaches puissent se lever en effectuant les 
bons mouvements.

LA CHAÎNE D’ATTACHE
Une bonne longueur de chaîne peut remplacer la 
barre s’il n’est pas possible d’avancer celle-ci par 
manque de place devant les animaux.

Positionnement
•	 La chaîne doit être fixée à la structure de la stalle à 
une hauteur de 0,8 x HH*. Si possible, elle doit être 
attachée devant la bordure de mangeoire

Ajustement
•	 La vache doit pouvoir se positionner de la 
même façon qu’avec une barre bien ajustée

•	 Lorsqu’elle est tendue, la chaîne doit 
s’étendre de 12 à 14 pouces devant la 
bordure de mangeoire et à une une hauteur 
de 0,8 x HH

*hauteur des hanches
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