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Distributeurs automatiques  
de lait et logement en groupe  
des veaux

Les distributeurs automatiques de lait (louve) gagnent en popularité.
Pour assurer le succès de ces systèmes d’alimentation, il convient de bien prévoir la conception, l’espace et la gestion de l’aire louve et de l’enclos.

Logement en groupe Distributeurs automatiques de lait (louve) :

 
Erreurs à éviter

	Éviter d’utiliser un distributeur 
automatique qui n’est pas équipé 
d’un drain de nettoyage 

	Éviter l’absence de pente 
au niveau de la station 
d’alimentation 

	Éviter d’utiliser un enclos trop 
étroit qui empêche les veaux 
situés à l’arrièrede l’enclos 
d’accéder facilement à la station 
d’alimentation

	Éviter d’exposer la louve au froid

Ces systèmes  
diminuent le temps  
de travail de la main  
d’œuvre. Cependant, il 
reste important d’observer 
quotidiennement le 
comportement des veaux.
Il est également essentiel de  
nettoyer la louve et ses composants.

Basé sur la conception d’un système d’alimentation automatique,  
Iowa State University, Extension and Outreach,PM 3067 juin 2014.

Assurer une ventilation adéquate ; veiller à 
ce que l’air soit convenablement renouvelé, y 
compris dans la zone de couchage.

35 pi2
Prévoyez au moins 3,3 m2 (35 pi2) de surface 
de couchage par veau. Cet espace doit être 
facile à nettoyer et à garder sec.

À l’âge de 2-3 semaines, 
les veaux peuvent être logés par 
paires ou en groupes

Lors du sevrage des veaux, il est 
important d’établir un protocole qui 
aidera les veaux à s’adapter à une 
alimentation solide

<10 Pour le logement en groupe, optez pour 
des petits groupes de moins de 10 veaux, 
homogènes en taille et en âge.

Dans la mesure du possible, gérer les  
groupes en utilisant la méthode du « tout 
plein/tout vide ».

+20- 
40%

Fournir 20 à 40 % d’espace supplémentaire 
par rapport au taux de vêlage moyen tout au 
long de l’année.

Installer deux 
abreuvoirs à 
flotteurs par enclos

Mangeoire pour 
les concentrés 
12 po par veau

SURÉLEVER LE SOL DE LA 
STATION D’ALIMENTATION 
DE 3 POUCES AIDE À 
MAINTENIR LA ZONE 
PROPRE

STATION 
D’ALIMENTATION  
3 PI DE LONG

CÔTÉ FERMÉ

DRAINAGE POUR LA 
SALIVE ET NETTOYAGE 
DES DISTRIBUTEURS

S’assurer de l’accès à l’eau et à 
l’électricité dans le bâtiment

La capacité maximale de veaux par distributeur automatique de lait, telle que recommandée 
par les fabricants, peut varier en fonction de facteurs tels que la conception de l’enclos et les 
stratégies de logement en groupe de la ferme

À l’âge  
de 2-3 

semaines




